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Outils nécessaires : 

- Boite de clés à douilles 

- Clés à pipe de 10 et de 12, allen de 5 

- Tournevis cruciforme, tournevis à frapper (pour les vis récalcitrantes) 

- Pince à circlips 

- Maillet ou un marteau 

- Lampe à souder de plombier (chalumeau) 

- Pied à coulisse, un jeu de cales 

- Du frein-filet, de la graisse au lithium (adaptée aux roulements) 

 

Ce tutoriel commence après avoir démonǘŞ ƭΩŜƳōǊŀȅŀƎŜΣ  ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƪƛŎƪΣ ƭŜ ŎƻƴǘŀŎǘŜǳǊ ŘŜ Ǉƻƛƴǘ 

mort et la pompe de graissage séparé. 

 

Démonter la retenue de roulement de pignon : 
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wŜǘƻǳǊƴŜǊ ƭŜ ŎŀǊǘŜǊ Ŝǘ ǊŜǘƛǊŜǊ ƭΩŀȄŜ ŘŜ sélecteur en tirant dessus : 

 

 

Enlever le pignon de kick en commençant par le circlip : 
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Continuer avec la rondelle, puis le pignon, la cage à aiguille et la deuxième rondelle : 

 

 

Démonter le poussoir de cliquet : 
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Démonter le guide de came : 
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Extraire le pignon mené avec précaution : 

 

 

{ƻǊǘƛǊ ƭŜ ƎǳƛŘŜ ŘΩƘǳƛƭŜ : 

 



APRILIA RS 250 

. Démontage et remplacement des roulements de la boite de vitesse 7 

 

Desserrer les 6 vis qui retiennent la boite : 

 

Extraire la boite du carter :
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Retirer le pignon de pompe à huile : 

 

 

Retirer les axes de fourchettes : 
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Extraire le barillet : 
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Puis les 2 arbres à pleine main : 
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Voila pour ce qui concerne le démontage : 

 

tƻǳǊ ŎŜƭǳƛ ǉǳƛ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŘŞƳƻƴǘŜǊ ǎŜǎ ǇƛƎƴƻƴǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƛƳǇƭŜ et rarement 

nécessaire. 

Lƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜǎ ŎƛǊŎƭƛǇǎΣ ƭΩǳƴ ŀǇǊŝǎ ƭΩŀǳǘǊŜΦ 

Il faut un minimum de méthode, c'est-à-dire bien repérer le sens de montage des éléments. 

Voici un plan : 

 


